KOHLFARBE IM TEST

Ktihler wohnen
trotz Sommerhitze
— ein vollig neuar-
tiger Farbanstrich
mit Glaskugel-
Fiillmaterial soll dies
moglich machen.
Auch bei Caravans
und womoglich
ganz ohne Klima-
anlage.
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Die Farbe macht
den Unterschied

Wissen um Weill hat lange Tradition, spe-
ziell in stidlichen Lidndern. Langst haben
die Bewohner sonnenintensiver Landstriche er-
kannt, dass es sich in weill getiinchten Hausern
und Wohnungen auch bei praller Sommerhitze
vergleichsweise gut leben ldsst — dank moderater
Innenraumtemperaturen. Tatsachlich fihrt die
Warmeabsorption von Gebduden und Strallen
zu einem speziellen innerstadtischen Mikrokli-
ma mit ausgepragten Hitzeinseln, sogenannten
LUrban Heat Islands”. Hier miissen Gebdude en-
ergieintensiv auf Wohlfiihlniveau herunterklima-
tisiert werden — und das ist entsprechend teuer.
Weile Aulenfarbe als Basis effektiver Klima-
tisierung ist also weder neu noch ein aufregend

revolutiondrer Ansatz. Neu jedoch ist der Anstrich
der Sistec Coatings GmbH aus Ludwigsburg bei
Stuttgart. Der heiltt Cooldry und soll bis zu 80 Pro-
zent der Sonnenenergie mit Hitze, Licht sowie UV-
Strahlung reflektieren und dank seiner Elastizitat
eventuell vorhandene Haarrisse zudem wirksam
gegen Wasser abdichten. Derlei Eigenschaften las-
sen natlirlich auch die Caravaner aufhorchen.

Die Basis der Cooldry-Farbe ist noch einiger-
malen konventionell: , In Harz gebundenes Titan-
dioxid verleiht ihr das Weil}”, erklart Oliver Schulz,
einer der Sistec-Geschaftsfiihrer. ,Dazu werden
dann staubfeine Hightech-Partikel gemischt, die
maligeblich fir das enorm hohe Reflexionsver-
mogen des Anstichs verantwortlich sind.” Die ge-



nauen Eigenschaften dieser Beimischung sind frei-
lich ein gut gehiitetes Geschaftsgeheimnis; Schulz
verrdt nur, dass es sich um winzige, alubedampfte
Glas-Hohlkérper handelt.

Passend zur Jahreszeit haben wir den kiih-
lenden Effekt des Cooldry-Anstrichs unter die Lupe
genommen und versucht, aussagefahige Mess-
werte zu gewinnen. Unterschiedliche Dachmuster,
frisch von der Caravan-Produktionsstralie, beka-
men fachgerecht einen Cooldry-Anstrich verpasst
und traten gegen unbehandelte Seriendach-Ver-
sionen an. Wir haben die kilhlenden Effekte so-
wohi an konventionellen Alu-Sandwich-Déchern
als auch an solchen in GfK-Bauweise untersucht.
Die Unterschiede bestehen in der Hauptsache in
der AuRenschicht, die entweder aus einem meist
0,7 Millimeter dicken Aluminiumblech besteht
oder aus einer etwa doppelt so dicken Platte aus
Glasfaser-Kunststoff. Darunter schlielit sich eine in
aller Regel zwischen 30 und 40 Millimeter dicke
Isolierschicht an — meist leichtes Styropor oder
Polyurethan-Hartschaum. Zum Innenraum hin
schlieBt dann eine etwa 3 Millimeter dicke Holz-
schicht den caravantypischen Deckenaufbau ab.

Jeweils zwei identisch aufgebaute Dachproben
— einmal mit, einmal ohne Cooldry-Anstrich — ha-
ben wir mit Temperatursensoren bestiickt, deren
Signale im Zehnsekundentakt protokolliert wur-
den. Beginnend mit Sonnenhéchststand wurden
die Proben intensiver Mittagshitze ausgesetzt, die
mittels zusatzlichem 1,5-kW-Infrarot-Warmestrah-
ler auf Hochsommer-Niveau aufgepeppt wurde.

Die Ergebnisse bestitigen die wiarmeabwei-
sende Wirkung der Cooldry-Beschichtung - und
sie machen gleichzeitig deren Grenzen deutlich.
Die Resultate lassen sich so zusammenfassen:

= Schon innerhalb einer halben Stunde werden
die Spitzentemperaturen auf der Dachoberfliche
erreicht.

* Beim Alu-Sandwich mindert Cooldry die gemes-
sene Oberflachentemperatur um knapp finf Grad
(siehe Diagramm).

e Bei Beschattung durch eine Walke nimmt die
Oberflachentemperatur rasch ab. Der Temperatur-
differenz zwischen Serie und Cooldry-Beschich-
tung sinkt auf rund zwei Grad.

* GfK-Dachoberflichen kdnnen deutlich warmer
werden als Alublech — im Test wurden schon nach
kurzer Zeit (iber 66° C registriert.

e Mit rund 10 Grad Unterschied wirkt sich hier der
Cooldry-Effekt stirker aus als auf Alu-Sandwich —
auch bei kurzzeitig bedecktem Himmel.

Dank des hohen Reflexionsvermégens von
Cooldry bleiben warmebestrahlte Oberflichen
also tatsachlich kiihler. Und das wirkt sich natiir-
lich gleichermafien auf Unterbau wie Innenraum
aus. Wenngleich es bei dem ausgesprochen
guten lIsolationsverhalten eines Caravandaches
schon eine Weile dauert, bis die Hitze dauerhaft
nach innen durchschligt.

Tatsdchlich ist die so genannte Albedo,
also das Riickstrahlvermégen von Oberflachen,
mit entscheidend fiir deren Aufheizung. Unsere
fabrikneuen Dachproben haben noch ein sehr
hohes Riickstrahlvermdgen, das jedoch im Lau-
fe der Jahre abnimmt. Gerade die kurzwelligen
Anteile des Sonnenlichts (UV) lassen Oberflachen
altern, Schmutzablagerungen und Mikrorisse tun
ein Ubriges. ,Je verlebter die Dachoberfliche

Aufheizung Caravandicher
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eines Fahrzeugs ist, desto besser der Kiihleffekt
unserer Farbe”, kommentiert Sistec-Chef Schulz
die Testergebnisse. Tatséchlich empfiehlt er den
Cooldry-Anstrich erst fir Fahrzeuge, die etwa
funf bis sieben Jahre alt sind. Spatestens dann
kann fiir viele sogar der zweite Cooldry-Effekt
mafgeblich sein: die Abdichtung. Die extrem
flexible Reflexionsschicht versiegelt Haarrisse ge-
gen Wassereindringen. Und das jedenfalls schafft
garantiert keine Klimaanlage. dh

Cooldry in der Praxis

GfK-Sandwich-Dach

GfK-Sandwich-Dach

Das Riickstrahlvermigen einer Ober-
Hliche bestimmt deren Aufheizung.
Je besser Licht und Hitze reflektiert
werden, desto kiihler bleibt sie.

Cooldry ist eine langlebige Klimafarbe (ahnlich einer Dispersions-Wandfarbe) mit eingela-
gerten Hightech-Reflexions-Komponenten. So wird die Reflexionsfarbe verarbeitet:

1. Dachflache vorreinigen.

2. Untergrund leicht anschleifen und Schleifstaub trocken entfernen.

4. Farbe vor dem Auftragen gut durchmischen.

5. Erster Auftrag mit Pinsel, Rolle oder Airless-Spray-System bei nicht zu hohen Tempera-
turen ausfiihren {(am besten abends), trocknen lassen,

6. Zweiten Anstrich aufbringen (am néchsten Margen), Empfohlene Schichtdicke jeweils
0,2 Millimeter,

Ergiebigkeit: 1 Liter reicht fiir 1,5 Quadratmeter
Preis: ca. 10 Euro pro m?

Reinigung: Normale Fahrzeugwésche, beim Einsatz von Hochdruckreinigern mit groBem
Abstand arbeiten, damit sich dig elastische Gooldry-Schicht nicht mechanisch ablost.

Weitere Infos unter Telefon 07141/9905516, www.sistec-coatings.de



