LACKE ,

Antibakterielle Schichten mit Mikrosilber

Hoher Schutz vor Bakterien und Keimen

Auf Basis von Mikrosilber konnen Lacke fiir antimikrobielle Oberflichen hergestellt werden.

Uber Eigenschaften und potenzielle Anwendungen in der Praxis informiert der folgende Beitrag.

Die medizinischen und keimtd-
tenden Eigenschaften von Silber
sind seit mehr als 2000 Jahren bekannt
und heute wissenschaftlich belegt: Sil-
ber schiitzt gegen ein breites Spektrum
unterschiedlicher Keime und Bakteri-
en, auf nattrlicher Basis und ohne Che-
mie. Schon in der Antike wurden Sil-
bermiinzen in Flissigkeitsbehilter ge-
legt, um das Wasser keimfrei zu halten.
Aufgrund zunehmender Antibiotika-
resistenzen bekommt dieses Thema
heutzutage wieder eine ganz neue Be-
deutung.

Silber wirkt in feinstverteilter
Form bakterizid, was aufgrund der gro-
Ben reaktiven Oberfliche auf die hin-
reichende Entstehung von 16slichen Sil-
berionen zurtickzufithren ist. Die Wir-
kung ist oberflichenabhéngig. In der
Regel wird Silber fir bakterizide Zwe-
cke daher in Medizinprodukten als Be-
schichtung eingesetzt.

Verschiedene Wirkmechanismen
kommen bei der Anwendung von Sil-
ber zum Einsatz:

— Blockierung von Enzymen und Un-
terbindung deren lebensnotwendiger
Transportfunktionen in der Zelle,

— Beeintrdchtigung der Zellstruk-
turfestigkeit,

— Schidigung der Membranstruktur.

Die beschriebenen Effekte kénnen zum

Zelltod der Bakterien fithren.

Additiv mit antibakteriellen
Eigenschaften

Diese hocheffektive Wirkung machen
sich die ShieldTec-Beschichtungen von
Sistec Coatings zunutze: Die neuartige
Rezeptur basiert auf hochreinem, ele-
mentarem Silber, das in einem speziell
entwickelten, rein physikalischen Gas-
phasenprozess seine spezifische Struk-
tur erhélt. Dieses Mikrosilber ist ein
organisches, antimikrobielles Addi-

tiv. Nur ein Hundertstel der bisher
erforderlichen Menge wird benétigt,
um eine starke antibakterielle Eigen-
schaft zu erzielen. Dies ist von unab-
hangigen Stellen bestétigt und zerti-
fiziert worden. Durch die reduzierten
Kosten des Rohmaterials kann es nun
auch in grolen Mengen wirtschaftlich
in antimikrobiellen Produkten einge-
setzt werden.

Ein weiterer Vorteil des Mikrosil-
bers ist seine neu entwickelte Matrix
- es verbindet sich sofort mit anderen
Tragermaterialien, wie zum Beispiel
Farben oder Lacken, und erleichtert
dadurch die Anwendung. Handels-
ubliches Mikrosilber setzt sich auf-
grund seines spezifischen Gewichts
oft am Boden ab - dies soll mit der
angepassten Rezeptur nicht passie-
ren. Zudem bleiben auch die Farbei-
genschaften des jeweiligen Produkts
erhalten.

Die antibakteriellen Schichten konnen unter anderem in Krankenhdausern, zum Beispiel fiir Tlrgriffe, Schalter oder Ablageflichen, zum Einsatz
kommen '
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durchdringen. Die damit verbundenen
Gefihrdungen konnen eine vollig neue
Dimension erreichen und sind bisher
kaum untersucht und bewertet worden.
Alle ShieldTec-Schichtsysteme
werden von unabhédngigen Instituten
auf ihre Wirkung hin tiberpriift, un-
ter anderem vom Institut Hohenstein
in Baden-Wirttemberg. Die Prif-
~ grundlage sind der Japanese Industri-
“" al Standard, JIS Z 2801: 2000A ,,Anti-
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1 Silber zerstort die Zellmembran DIE WIRKUNGSWEISE VON MIKROSILBER microbial products; Test for antimicro-
M o g Sobald Bakterien auf die mit ShieldTec beschichtete s s 5 % G 5
2 Silber verhindert die DNA-Replikation \@ Oberfihe treffen, dringen cie austretenden Silber- bial activity and efficiancy” sowie die

ionen in die Zelle ein, zerstéren das Erbgut und ver-
hindern somit eine weitere Zellteilung

3 Silber inaktiviert zelluldre Enzyme

ISO 22196:201108 ,,Kunststoffe — Mes-
sung von antibakterieller Aktivitdt auf
Kunststoffoberflichen“ mit den Test-
keimen Staphylococcus aureus ATCC
6538 und Escherichia coli ATCC 8739.

Die Mikrosilber-Technologie kann
sehr flexibel in unterschiedliche Be-

Schema zur Wirkungsweise von Mikrosilber. Die Bakterien treffen auf die antimikrobiell
beschichtete Oberflache, Silberionen dringen in die Zelle ein, zerstoren das Erbgut und
verhindern eine weitere Zellteilung

Wirksam gegen Keime
Die antibakteriellen Schichten kénnen
unter anderem in Krankenhiusern,
Altenheimen und Reha-Einrichtungen
zum Einsatz kommen, wo resistente
Keime auftreten konnen. Resistenzen
konnen sich immer dann entwickeln,
wenn Bakterien durch Antibiotika oder
Desinfektionsmittel nicht gédnzlich ab-
getdtet werden. Die meisten multiresis-
tenten Keime entstehen in Kranken-
hdusern und Pflegeheimen. Laut Ro-
bert-Koch-Institut waren in 2010 ein
Drittel der Staphylococcus aureus-Bak-
terien resistent gegen Antibiotika.

Der Einsatzbereich antibakteriel-
ler Schichten reicht von der antibakte-

riellen Wandfarbe tiber die Beschich-
tung von Tiirgriffen oder Schaltern bis
hin zu Ablageflichen. Zentraler Punkt
ist hierbei nicht die sofortige Desin-
fektion mit toxischen Stoffen als viel-
mehr die konsequente Reduktion der
Bakterienausbreitung durch Verhin-
derung der Bakterienzellteilung.

Anwendung ohne Nanosilber

Ein ganz entscheidender Aspekt ist,
dass die antibakteriellen ShieldTec-
Schichten nicht auf der Nanosilber-
Technologie basieren. Denn Nanosilber
kann - im Gegensatz zum grob parti-
kuldren Mikrosilber - die Zellmem-
branen im menschlichen Kérper

schichtungen eingebracht werden. So
bietet Sistec Coatings Produkte fiir
unterschiedlichste Anwendungen, von
antibakteriellen Wandfarben tiber an-
tibakterielle Lacke fiir Kunststoffe und
Metalle bis hin zu Spezialbeschichtun-
gen fiir tiefziehfahige Lacke. I

Kontakt:

Sistec Coatings GmbH, Ludwigsburg,

Tel. 071419905516, info@sistec-coatings.de
Www.sistec-coatings.de

BOGE ziindet mit der High Speed
Turbo-Technologie die nachste Stufe der
olfreien Druckluft! Schon dass die Aggre-
gate auf halbe GroBe und ein Drittel des
; ‘ \ o~ Gewichts geschrumpft sind, kommt ei-
EeS——— \ | ' nem Quantensprung gleich. Einzigartig
wboge ge s ] " - macht die BOGE HST-Technologie je-
doch das geniale Konstruktionsprinzip,
das auf eine luftgelagerte Motorwelle
setzt. Drehzahlen jenseits von 120.000
U/Min. schrauben die Effizienzwerte
nachhaltig in die Hohe — ohne einen
Tropfen Ol im System. BOGE High =
Speed Turbo — der neue Antrieb fiir die &
Industrie.
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JVielleicht die effizienteste Art, 6|fre|f’e Druckluft
zu erzeugen. Mit Sicherheit die mtelllgenteste g

Thorsten Veier, Geschartstiihrer BOGE Kompressoren

BOGE LUFT. DIE LUFT ZUM ARBEITEN.
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